ELITE

La série Titan Elite est constituée de machines airless rester concentrés sur leur travail.

électriques et hydrauliques qui offrent une durabilité a vie.

IIs utilisent la technologie révolutionnaire PermaStroke qui La PermaStroke Technology de la série Elite de Titan est la

ne nécessite pas de remplacement du piston, des garnitures pour vous assurer de ne jamais avoir a remplacer le piston, les
ou de I'embrayage. Les pompes Elite sont des machines garnitures, le cylindre ou I'embrayage de votre machine airless.
airless polyvalentes a entrainement direct qui permettent Cette machine airless est toujours préte a mettre vos projets
d’obtenir une finition homogéne et sont faciles a utiliser et a en valeur .

entretenir sur le terrain, ce qui permet aux entrepreneurs de
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ELITE 4300

L'Elite 4300 est I'outil fiable pour les grands chantiers. La pompe attentes les plus élevées en matiere de durabilité et nécessite peu

est extrémement puissante et peut étre utilisée avec jusqu‘a d‘entretien. Un temps d'arrét minimal est garanti par les vannes
3 pistolets. En méme temps, il est capable de pulvériser une facilement accessibles qui peuvent étre changées méme sur
large gamme de matériaux tels que les peintures intérieures et chantier. La pompe peut étre utilisée avec une canne d‘aspiration

extérieures, ainsi que la protection contre le feu et la rouille ou les  directe ou une trémie et est particulierement facile a utiliser.
revétements de sol et de toit. La conception robuste répond aux

{ POIGNEE TELESCOPIQUE

AVEC RANGEMENT POUR
BUSEAHEA TUYAU
Garapt!tl Se rallonge pour une utilisation
une finition confortable sur le chantier et se

parfaite et crée
jusqu'a 55 %
de brouillard en
moins.

replie pour le transport

1 INTERRUPTEUR
MULTIFONCTION
Multi-étapes : interrupteur
marche/arrét, mode circulation
et mode pulvérisation. Cela
permet d'éviter une mise en
marche ou un arrét accidentel
Sous pression.

MANOMETRE HEA
Durée de vie plus longue
grace a la technologie
innovante HEA airless
basse pression. La plage
de pression optimale du
HEA (80-140 bars) est
marquée en vert sur le

1 TECHNOLOGIE QLS LONG
STROKE

Permet la pulvérisation d'une
grande variété de matériaux.

manométre.
Rendue possible par une
hydraulique optimisée et une
technologie de vanne spéciale

BOITE A OUTILS

INTEGREE

Ne cherchez jamais un outil

: |
sur chantier. |

MODULAIRE ¢
Chariot a deux positions pour une utilisation avec
trémie ou canne d'aspiration rigide.

SPECIFICATIONS ELITE 4300

Débit max. 4,3 1/min

Taille max. de la buse 0,033"

Viscosité max. 25000 mPas

Poids 50 kg

Moteur Moteur électrique 2,2 kW

Tension 230 Volt ~, 50 Hz

) Unité de base Elite 4300, canne d'aspiration

Etendue de la livraison rigide, pistolet Airless RX-Pro, buse HEA ProTip
521, tuyau Airless de 15 m x 1/4

REF. PIECE 2432646
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